
 

DISPOSIZIONE IMPRONTE / BILANCIAMENTO CANALI 
TYPICAL CAVITY LAY - OUT / HOT RUNNERS BALANCING 

 

 1 Cavità / 1 Drop 1 L 

 

 2 Cavità / 2 Drops 1 L 

 

 3 Cavità / 3 Drops 1 L 

 

 4 Cavità / 4 Drops 1 L 

 

 6 Cavità / 6 Drops (*) 

 

 8 Cavità / 8 Drops (*) 

 

 12 Cavità / 12 Drops (*) 

 

 16 Cavità 
16 Drops (*) 

 

 24 Cavità / 24 Drops 2 L 3 L 

 

 32 Cavità / 32 Drops 2 L 3 L 

 

 48 Cavità / 48 Drops 3 L 4 L 

 

 64 Cavità / 64 Drops 3 L 4 L 

NOTE (*) 
6-8-12-16 CAVITA’  FORNIBILI CON CANALIZZAZIONE SU DUE LIVELLI PER UN MIGLIOR 
BILANCIAMENTO 
6-8-12-16 CAVITIES SHOULD BE SUPPLIDE EVEN WITH TWO  LEVEL RUNNERS FOR BETTER 
BALANCING  

 
  
 

Piastra di staffaggio 
Top Clamp Plate 

SCHEMA APPLICAZIONE CAMERA CALDA 
HOT RUNNER ASSEMBLY CROSSVIEW 

POSIZIONE 
Position 

DESCRIZIONE 
DESCRIPTION 

1 DISTRIBUTORE - CAMERA CALDA 
MANIFOLD – HOT RUNNER 

2 RESISTENZE TUBOLARI FLESSIBILI TONDE Ø 6.5 / Ø 8.5 = Opzione 1 = 
FLEXIBLE TUBULAR HEATERS SECTION Ø 6.5 / Ø 8.5 == H eating Option 1 == 

3 REGGISPINTA POSTERIORE PER UGELLI 
NOZZLES SUPPORT PAD 

4 TERMOCOPPIA A BLOCCHETTO Ø 4x12 
THERMOCOUPLE Ø 4x12 

5 BUSSOLA INIEZIONE INSERTO IN RAME == Opzione 1 == 
MANIFOLD BUSHING / INLET WITH COPPER INSERT == Opti on 1 == 

6 
BUSSOLA INIEZIONE PER CAMERA CALDA CON FILTRO  
== Opzione 2 == 
FILTER HOLDER INLET BUSH == Option 2 == 

7 RESISTENZA SPIRALATA 
Coil heater 

8 RESISTENZE TUBOLARI FLESSIBILI QUADRE 6x6  = Opzione 2 = 
SQUARE FLEXIBLE TUBULAR HEATERS SECTION 6x6  == Hea ting Option 2 == 

9 REGGISPINTA CENTRALE PER MANIFOLD 
MANIFOLD CENTERING SUPPORT PAD 

10 PIASTRA ISOLANTE == Optional == 
INSULATING PLATE == Optional == 

 
PIASTRE CALDE SPECIALI ANCHE PER BICOLORE / BICOMPO NENTE A RICHIESTA 

SPECIAL MANIFOLDS ALSO FOR TWO COLORS / TWO COMPONE NTS UPON REQUEST 

One bloc machined 
top clamp plate 

Piastra di staffaggio 
Monoblocco fresato 


